
Instrukcja instalacji i podłączenia poprzez Wi-Fi drukarki etykiet  

model  Xprinter XP-D4601B 

 

Drukarka posiada dwa tryby pracy AP oraz STA 

W trybie AP drukarka pracuje jako AccesPoint do którego możemy się podłączyć. Domyślna nazwa 

sieci XP-410B, domyślne hasło to 12345678.  

Domyślny adres IP drukarki w tym trybie pracy to 10.10.100.1, aby korzystać z drukarki po Wi-Fi 

wystarczy połączyć się z tą siecią oraz zainstalować sterownik drukarki. 

Tryb ten jest rekomendowany jeśli nie posiadamy własnej infrastruktury (sieci) Wi-Fi, jeżeli 

posiadamy już taką sieć należy skonfigurować drukarkę w trybie STA 

 

Instalacja i konfiguracja drukarki w trybie STA 

Pobieramy narzędzie Diagnostic Tool, podpinamy drukarkę po USB, uruchamiamy Diagnostic Tool 

 

Przechodzimy na zakładkę BT/WIFI zgodnie z czerwoną strzałką 



 

W sekcji WIFI/STA klikamy Scan, w okienku ukazują nam się dostępne sieci WiFi,  

 

wybieramy tą z której będziemy korzystać 

 
 



W okienku PIN wpisujemy hasło do naszej sieci Wi-Fi 

 

 
 

W sekcji WIFI STA DHCP ustawiamy statyczny adres IP dla naszej drukarki 

Czyli DHCP – OFF, IP, maska i brama naszej sieci 

 



Zachowujemy wszystkie ustawienia klikając „Set” 

 

 

 

Gotowe – nasza drukarka jest przygotowana do drukowania za pomocą sieci WiFi, teraz 

wystarczy zainstalować sterownik na komputerze. 



Instalacja sterownika drukarki 
 

Pobieramy najnowszy sterownik drukarki, rozpakowujemy i uruchamiamy program 

DriverWizard.exe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po uruchomieniu kreatora wybieramy opcję „Instaluj sterownik drukarki” 

 

 
 



W kolejnym oknie wybieramy Sieć (Ethernet lub WiFi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaznaczamy model drukarki XP-D4601B  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Konfigurujemy port po jakim będziemy komunikować się z drukarką. Kolejno klikamy „Utwórz port” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Standard TCP/IP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Klikamy „Dalej” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wpisujemy adres IP jaki ustawiliśmy dla naszej drukarki 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Typ urządzenia „Generic Network Card” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W kolejnym oknie wybieramy „zakończ” a kolejne okno zamykamy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Po wybraniu utworzonego przed chwilą portu klikamy „Dalej” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W kolejnym oknie możemy nadać własną nazwę dla drukarki, ustawić ją jako domyślną bądź 

udostępnić (nie jest to potrzebne ponieważ jest już widoczna w naszej sieci) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W kolejnym oknie klikamy „Zakończ” i rozpocznie się proces instalacji sterownika drukarki. Po jego 

zakończeniu nasza drukarka jest gotowa do pracy 


